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  Unsere aktuellen Stellenangebote:




  
  
  [image: ] Logistik Mitarbeiter (m/w/d) (82,7 KiB)







  
  
  [image: ] SPS-Programmierer (m/w/d) (177,1 KiB)







  
  
  [image: ] Zerspanungsmechaniker / CNC-Fräser (m/w/d) (1,1 MiB)







  
  
  [image: ] Zerspanungsmechaniker / CNC-Dreher (m/w/d) (1,2 MiB)







  
  
  [image: ] Einkäufer (m/w/d) (241,0 KiB)







  
  
  [image: ] Konstrukteur im Vertriebsinnendienst (m/w/d) (184,4 KiB)







  
  
  [image: ] Außendienstmitarbeiter Region Süd - Baden Württemberg und Bayern (m/w/d) (139,5 KiB)







  
  
  [image: ] Produktionsmitarbeiter (m/w/d) (177,9 KiB)







  
  
  [image: ] Gärtner Fachrichtung Galabau oder Baumschule (m/w/d) (112,4 KiB)







  
  
  [image: ] Reinigungskraft - Teilzeit 20h/Woche (m/w/d) (1,2 MiB)
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Kontakt



Thermo Sensor

Thermo Sensor


Carl-Zeiss-Straße 1

59368 Werne
Deutschland



Tel. +49 2389 40200-0

info@thermo-sensor.de









      Downloads

  
  
      Informationen, Kataloge, Zertifikationsurkunden, Datenblätter und Downloads

zur Auswahl
  
  
  









      Messetermine

  
  
  
Aktuell sind keine Termine vorhanden.


  









      Online Shop

  
  
      Coming soon...
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